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Данная модель принтера отличается от предыдущих разработок способом прочистки печатающей 

головки: заполнение внутреннего объема матрицы происходит за счёт создания избыточного давления 

внутри картриджа. Для этого конструкцией предусмотрен насос, который при определённом положении 

каретки печатающей головки, заполняет воздухом эластичную камеру внутри картриджа ( ).ФОТО 1

СНПЧ HP OfficeJet 7110

Особенности конструкции
Предлагаемая система, построенная на базе совместимых картриджей, включает в себя картриджи, 

капиллярный шлейф и ёмкости для чернил ( ).

Для прокладки шлейфа предусмотрены навесные элементы, формирующие длину его подвижной части, 

а также фиксирующие на корпусе принтера ( ).

Совместимые картриджи универсальны: могут применятся как в СНПЧ, так и в качестве заправляемых, 

но объем их невелик, всего 10мл, поэтому предпочтение нужно отдать СНПЧ ( ).

ФОТО 2

ФОТО 3

ФОТО 4

Подготовка принтера
Гарантией стабильной работы СНПЧ являются исправность принтера и печатающей головки, поэтому 

необходимо проверить качество печати — сделать распечатку теста дюз. Если результат положителен, 

можно приступать к монтажу.

Перед установкой системы каретку печатающей головки необходимо разблокировать, для этого:

1. Откройте верхнюю крышку принтера, каретка переместится в позицию «Замена картриджей».

2. Обесточьте принтер, это позволит переместить каретку печатающей головки в нужное положение 

при монтаже СНПЧ (извлечь кабель притания 220В).

Монтаж системы производится в два этапа: сначала устанавливают навесные элементы, затем 

прокладывают капиллярный шлейф.
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1. Переместите каретку печатающей головки в удобное место, установите совместимые картриджи.

2. Закрепите угловую клипсу на картридже M в строгом соответствии с .

3. Закрепите Г-образную клипсу на корпусе принтера согласно координате 105мм ( ). Затем 

клипсу дополнительной фиксации ( ).
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ФОТО 7

Очень ответственный этап, от которого зависит качество работы системы, надёжность, минимизация 

нагрузок на привод позиционирования.

Для обеспечения вышесказанного необходимо неукоснительно следовать рекомендациям инструкции, 

строго строго выполняя предлагаемую последовательность:

1. Закрепите капиллярный шлейф в угловой клипсе согласно метке ( ), подсоедините отдельные 

капилляры к соответствующим картриджам, соблюдая форму их укладки ( ). Переместите каретку 

печатающей головки влево до упора.

2. Закрепите капиллярный шлейф в Г-образной клипсе с натяжением, исключающим его провисание 

( ). Затем в дополнительной ( ).

Перемещая вручную каретку печатающей головки «вправо-влево», в крайние положения, убедитесь в 

том, что установленные компоненты системы не затрудняют позиционирование. В положении каретки 

«парковка» форма капиллярного шлейфа должна соответствовать .
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105мм

Установка навесных элементов

Прокладка капиллярного шлейфа
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Гарантия на СНПЧ  2 года с момента продажи.

Заправка системы
Производится в два этапа: Заправка емкостей чернилами, согласно прилагаемой инструкции, затем 

дозирующей системы.

Заправку целесообразно проводить методом перепада давления: создание разряжения в компонентах 

системы, заполняемых чернилами. Это ускоряет сам процесс и позволяет проверить систему на 

герметичность. 

Перед заправкой установите каретку печатающей головки в положение «замена картриджей».   

Картриджи разблокируйте «нажать — отпустить» для отсоединения от штуцеров печатающей головки. 

Заправку удобнее начинать с картриджа K. 

Следуя методике:

1. Извлеките пробку из заправочного отверстия и вставьте в него шприц с усилием, достаточным для 

герметичного соединения ( ).

2. Перемещая поршень шприца, создайте в картридже разряжение. Чернила начнут перетекать из 

ёмкости в капилляр и далее в картридж. Поршень надо перемещать медленно, чтобы минимизировать 

демпфирование со стороны эластичной пластиковой ёмкости, расположенной внутри картриджа. 

Поступление чернил в заправочный шприц говорит о том, что процесс заправки завершён.

3. Зажмите капилляр биндером, извлеките шприц, заглушите отверстие пробкой.

С остальными картриджами поступите аналогично.

Заправка картриджей и капилляров
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Примечание:

Внутренний объем картриджа не позволяет провести заправку в один приём, необходимо возвращать 

поршень шприца в исходное состояние, естественно извлекая его. Поэтому для блокировки ухода чернил 

из капилляра используйте биндер.

После окончания заправки возвратите картриджи в рабочее положение, переместите каретку в 

исходное положение. Принтер готов к работе, можно приступать к тестированию. 

Обслуживание зааправляемых картриджей сводится к обнулению счётчика отработанных чернил. 

Достаточно имитировать замену картриджа: нажать > отпустить > нажать, то есть сделать внешнее 

прерывание.  


